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1. Caracteristici tehnice 

 

 

Tip IHP T 20C IHP T 28C IHP T 35C IHP T 45C IHP T 55C IHP T 75C IHP T 95C 
Putere calorifica kW 21 28 35 45 55 71 92 

Putere utila kW 19,5 25.5 31.5 40.5 50.0 64.0 84.0 

Randament % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 

Numar ventilatoare 1 1 1 1 1 1 2 

Debit la 15°C 
Debit la 50°C m3/h 

1450 
1625 

2050 
2300 

2800 
3150 

3900 
4350 

4400 
4950 

5400 
6050 

7600 
8500 

Δ T0 aer °C 38,6 35,7 32,3 29,8 32,6 34,0 31,7 

Presiune disponibila Pa 90 90 130 110 130 130 130 

Consum de gaz la 15°C 
G20  
G31 

 
20 mbar 
37 mbar 

 
2.22 m3/h 
1.64 kg/h 

 
2.96 m3/h 
2.18 kg/h 

 
3.70 m3/h 
2.73 kg/h 

 
4.76 m3/h 
3.51 kg/h 

 
5.82 m3/h 
4.30 kg/h 

 
7.40 m3/h 
5.46 kg/h 

 
10.0 m3/h 
7.40 kg/h 

Racordare gaz Ø 1/2" 3/4" 

Ø evacuare gaze arse mm 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 

Ø admisie aer mm 100 130 130 130 

Tensiune de alimentare                                        O faza 230V AC IP44 

Puterea electric W 600 600 750 1100 1470 2200 2200 

Greutate kg 97 97 105 120 147 170 215 

Dimensiuni mm 1040x1476x
500 

1040x1476x
500 

1040x1496x
550 

1040x1496x
610 

1040x1516x
740 

1120x1516x
865 

1120x1516x
1170 

Nivel de zgomot la 6 m dB(A) 43 46 49 51 52 53 55 
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2.   Descrierea produsului 

 

Aerotermele de exterior IHPT C functionand cu gaz sunt alcatuite din : 

• schimbator de caldura cu 4 treceri “tubulare” echipate cu rampa multiarzatoare  
• ventilator centrifugal dubla aspiratie 
• cadru de racordare la tubulatura 
• cutie de control 
• (termostat ventilator, termostat limita, termostat de siguranta, presostat de aer 
• capac acoperiș din inox 
• kit-ul standard evacuare gaze arse- coș de fum vertical. 

 

3. Instalarea echipamentelor 

 

Aerotermele pe gaz se monteaza la exterior cu ajutorul consolelor de prindere. 

Înălțimea de prindere și distanța de reglare față de pereți trebuie respectate. 

Pentru a asigura funtionarea corecta si in siguranta a aerotermei, este necesar ca aeroterma sa 
fie fixata pe consolele de prindere respectarea instructiunile din cartea tehnică. 

 

 

4. Racordarea la gaz 

 

Aerotermele functioneaza cu o presiune de intrare a gazului de 20 mbar pentru gaz natural 
(G20), 25 mbar pentru gaz natural si de 37 mbar pentru gaz propan (G31). 

Racordarea la gaz pentru echipamentele IHP T-trebuie facuta in conformitate cu instructiunile 
de mai jos : 

• Conectati la aeroterma conducta de alimentare cu gaz la racordul filetat, prin 
intermediul unui cuplaj detasabil rigid, o unire trei piese. 

• Se monteaza un ventil manual de inchidere gaz intr-o pozitie usor accesibila, in 
apropierea aerotermei. 

• Pentru mixurile GPL trebuie montat un reductor de presiune in apropierea 
rezervorului de gaz intr-o treapta, (pentru reducerea presiunii la 1,5 bar), cu un 
reductor in doua trepte in apropierea unitatii. Acesta din urma reduce presiunea 
de la 1,5 bari pana la 30 mbar, intervalul tolerat fiind intre 20-35 mbar. Atunci 
cand se utilizează propan pur, gama tolerata este intre 25-35 mbar. 

 

5. Racordarea electrica 

 
Pentru a conecta aparatul in conditii de siguranta, trebuie sa existe un sistem de 

impamantare eficient care sa indeplineasca cerintele impuse de reglementarile in vigoare   
(vezi instructiuni carte tehnica).       
  Alimentare furnizată: 230V AC IP44 
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6. Racordarea cosului. 

 

Aeroterma pe gaz cu montaj la exterior IHPT C este furnizata impreuna cu kit-ul standard 
evacuare gaze arse- coș de fum vertical. Pentru montarea corespunzatoare trebuie urmate 
instructunile din carte tehnica. 


